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SPYTM Intra-operative
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SPYTM

　カメラ及びビーム照射部

　光源

　コンピュータ

　モニター

　プリンター

　カメラ及び赤外線照射部

　カメラ解像度：570TVL（水平）／485TVL（垂直）

　最低照度：0.3ルクス（f 1.4）

　電子シャッター：1/60～1/10000秒（８段階）

　S/N比：56dB

　赤外線発生素子：発光ダイオード

　赤外線照射密度：37mW/cm2

　赤外線照射時間：34秒（連続）

　赤外線波長：806nm

　赤外線照射領域：約7.5×7.5cm（56.25cm2）

承認番号　21100BZX00100000

製造販売元

製造元 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.
IMAGING IS EVERYTHING

Novadaq TechnologiesTM SPYTM 
Intra-operative Imaging System SP2000

イメージングヘッドカバー  50cm×244cm (別売）

寸　　法 ：790（幅）×740（奥行）×1230（高さ☆）mｍ
　　　　　☆高さはハンド部（アーム）を除く床からモニター上部までの高さ
重　　量 ：150kg
定格電圧 ：100VAC
周  波  数 ：50／60Hz
電源入力 ：350VA

本装置はビーム照射中にインドシアニングリーン（ICG）色素を静脈に注入する

ことで蛍光を発色させ、その血流をデジタルカメラで撮影します。そのデータは

モニター、プリンターに出力され血流の状態を目視により確認できます。デジタ

ル化されたデータはハードディスクに保存され反復再生が可能です。

撮影するバイパスグラフトの上部にカメラ及びビーム照射部を配置します。

モニター上のインジケーターを見て矢印が緑色の範囲を指していること

を確認します。範囲内に収まるようにカメラの位置、距離を調整します。

インドシアニングリーン（ICG）を注入しマウスボタンでビームのスイッ

チを入れます。

撮影が開始されます。最大34秒間録画可能です。撮影後ビームは自動的

に「OFF」になります。

録画終了後「INSTANT REPLAY」ボタンを押すことにより撮影した画像を

見ることができます。

モニター上の「PLAY」をクリックすれば希望のフレームを選択できます。

「PRINT」をクリックしプリンターの「プリント・ボタン」を押せばモニ

ターに映し出されているフレームのハードコピーが出力されます。
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SPYパンフなか

SPYTM Imaging Device

Novadaq TechnologiesTM SPYTM Intra-operative Imaging System

長年培われてきた最新医療技術をＳＰＹに集結させました。鮮明な画像

とリアルタイム処理は冠動脈バイパス手術に革命をもたらします。

冠動脈造影以上の鮮明な画像がリアルタイムに得られます。

バイパスグラフト吻合直後にリアルタイムに

血液の流れと開存を鮮明な映像（30 frames/秒）

で確認できます（Max. 34秒）。

中心静脈より1mlのＩＣＧ（インドシアニング

リーン）を静注するのみ。ＳＰＹの光源カメラ

がバイパスグラフト吻合部分を照射し画像処

理します。

グラフトおよび冠動脈のみならず、冠静脈ま

で0.5mm以下の血管も描出可能です。

血流計では血管開存パターンを示していましたが、

実際には血流がないことをSPYイメージにて確

認できました。

●

●

●

血流確認する部位に対してICGを近位部から

投与します。

●

1．バイパスグラフト吻合直後の血流確認

2．微小血管（末梢血管）の血流確認
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